CODIGO: 45809  CLAVE: JAL-1661

HERMEX

Jaladera de 96mm,, linea Cadiz, negro,
HERMEX

* Metadlica con acabado negro mate
* Ideal para instalar en puertas y cajones de muebles
* Para uso en carpinteria

Incluye
tornilleria

)

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Distancia entre tornillos 96 mm
Largo 108 mm
Empaque individual Bolsa
Inner 12
Master 360
Pallet 10800

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Tornillos
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Metdlica

Distancia entre tornillos
96 mm

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER

Alto:
Alto:
6.1cm
16 cm
(6 1/211) (2 1/2")

- 3 1/2") el
—
Largo:
4.8 cm
2”
&) Peso: 0.05 kg (0.11b) Contiene: 12 piezas Peso: 0.72 kg (1.6 Ib)
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
21cm Oummanx® £ 8 )
@172 ki Sy
-
38.5¢cm h‘;"lm
15" cm
50 (181/2")
Contiene: 30 inner (360 piezas) Peso: 22.22 kg (49 Ib)
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