Ficha Técnica

CODIG0:103200 CLAVE: PRF-18

TRUPER
Prensa rapidatipo "F" 18", uso ligero, TRUPER

» Mordazas de hierro nodular y barra de acero ranurada para una mejor
sujecion

« Profundidad de garganta 2 3/8"

» Apertura maxima de 18"

« Almohadillas protectoras removibles que evitan el maltrato de la pieza
de trabajo

f » Mango ergondémico cubierto de TPR antiderrapante
-]

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Capacidad de presion 270 kg
Apertura maxima 18" (46 cm)
Profundidad de garganta 23/8" (6 cm)
Largo 22" (55cm)
Peso aproximado 590¢g
Empaque individual Etiqueta
Inner 2

Master 16

Pallet 768

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

Apertura maxima
18" (46 cm)

Largo
22" (55 cm)

Profundidad de garganta
23/8" (6 cm)
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