Ficha Técnica

CODIGO: 40709  CLAVE:RG-101

FOSET

Regulador de gas LP, 1 via, con maneral, baja presién

» Cuerpo de aluminio, resistente a la corrosion

» Tuerca izquierda de latén

» Maneral para facil ajuste a mano

« l|deal para tanques estacionarios de uso doméstico y cilindros portatiles
de gas LP

« Para baja presién
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Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-015-SESH

Especificaciones

Tuerca izquierda 7/8"

Conexién de entrada 1/4"- 18 NPT
Conexion de salida 3/8"- 18 NPT
Capacidad flujo 0.8 m/h

Presion de entrada 7 kgf/cm? (100 psi)
Presion de servicio 0.028 kgf/cm? (0.4 psi)
Empagque individual Caballete

Inner 4

Master 32

Pallet 512
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Ficha Técnica

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Punta pol con o-ring

Tuerca izquierda con maneral
Niple terminal 3/8" flare x 3/8" NPT
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Imagenes complementarias

75¢cm

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




