Ficha Técnica

CODIGO: 40710 CLAVE: RG-102
WFOSET.

Regulador de gas 1 via, baja presion,
FOSET

* Cuerpo de aluminio, resistente a la corrosién

* |deal para tanques estacionarios de uso doméstico y
cilindros portatiles de gas LP

* Para baja presion
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Certificaciones y garantias

¢ Cumple la norma: NOM-015-SESH
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Conexion de entrada 1/4" - 18 NPT
Conexion de salida 3/8" - 18 NPT
Capacidad flujo 0.8 m3/h
Presion de entrada 7 kgf/cm? (100 psi)
Presion de servicio 0.028 kgf/cm? (0.4 psi)
Empaque individual Caballete
Master 32
Pallet 640
Inner 4

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Conexidn de Cuerpo de

entrada 1/4" NPT aluminio t5cm

Conexion de
salida 3/8" NPT

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




