Ficha Técnica

CODIGO: 103581  CLAVE: MOTO-A3K

TRUPER PRO . . .
Herramienta rotativa 135W con 211 accesorios,

TRUPER PRO

» Motor de 135 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida util y
mejor desempefio

» Collet con boquilla de 1/8" (3 mm) compatible con las principales
marcas del mercado

» Botdn de bloqueo para cambio rapido de accesorios

« Gancho integrado que permite colgar herramienta y utilizar su extension
flexible tipo lapiz

'. « Disefio confortable, compacto y facil de usar
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Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 135W

Velocidad variable 10,000 - 36,000 rpm

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz

Consumo TA

Largo de cable 25m

Dimensiones (Largo x Alto) 23x5cm

Ciclo de trabajo a corriente nominal 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario: 3 horas
Peso 7209

Empagque individual Caja

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

5 Discos de corte con refuerzo de fibra de vidrio
30 Discos abrasivos de corte

10 Puntas montadas de 6xido de aluminio
6 Ruedas abrasivas de carburo de silicio

6 Ruedas abrasivas de 6xido de aluminio
7 Fresas diamantadas

20 Bandas delija

92 Discos de lija

2 Mandriles

6 Brocas (HSS)

3 Cepillos de cerdas de nylon

3 Cepillos de acero inoxidable

1 Disco de goma

2 Pasta de pulido

1 Piedra para asentar

1 Punta de fieltro

5 Ruedas de fieltro para pulido

4 Collets de 1/16" (1.5 mm), 3/32" (2.5 mm) y 2 piezas de 1/8" (3 mm)
1 Llave

1 Llave tipo "L"

2 Zancos

2 Zancos para rueda de fieltro

1 Extension tipo lapiz
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Imagenes complementarias

211 ACCESORIOS
Discos de cortecon 5 Bandas de lija 20 Punta de fieltro 1
refuerzo de fibra de vidrio Discos de lija 92 Ruedas de fieltro para pulido 5
Discos abrasivos de corte 30 Mandriles 2 Collets 4
Puntas montadas de 10 Brocas (HSS) 6 Llawe 1
Oxido de aluminio - T

B Cepillos de cerdas de nylon 3 Llave tipo “L' 1
Ruedas abrasivas . L
de carburo de silicio 6 Cepillos de acero inoxidable 3 Zancos 2
Ruedas abrasivas 6 Disco de goma 1 Zancos para rueda de fieltro 2
de dxido de aluminio Pasta de pulido 2 Extension tipo ldpiz 1
Fresas diamantadas 7 Piedra para asentar 1
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Incluye estuche organizador
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

PRO
Alto 2 "
29.6 cm
.7 : >

Anﬁk’

7cm 35cm
(2.8") (13.8")

Peso: 2.17 kg (4.8 Ib)
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EMPAQUE MASTER
- =
Alto
32.2cm
@12.1")

Ancho
36.2 cm Largo
(14.3") 37cm

) (14.6")

Contiene: 5 piezas Peso: 11.52 kg (25.4 Ib)
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