Ficha Técnica

CODIGO: 103252 CLAVE: LIMI-20AS
TRUPER
Llave de impacto 1/2", 20V, 184 Ib/ft,
sin accesorios, PRO

* Motor libre de carbones (brushless), no requiere
mantenimiento y evita el desgaste prematuro

* Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
* Sistema de bateria compatible con familia Truper PRO

* Selector de velocidad y torque con 3 niveles para
mayor variedad de aplicaciones

* Luz LED para iluminar area de trabajo

* Mango con grip antiderrapante
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Impulso de Clip para
cuadro cinturén
Certificaciones y garantias
*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones
Impulsor de cuadro 1/2"
Capacidad de tornillo M12 - M16
Torque (3) Nivel 1: 55 Ib/ft (75 Nm) / Nivel 2: 133 Ib/ft (180 Nm) / Nivel 3: 184 Ib/ft (250 Nm)
Velocidad variable (3) 0-900/0-2,400/0-3,000 rpm
Golpes (3) 0-1,200/0-3,300/0-4,000 gpm
Peso 1 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 8
Pallet 192
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Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Clip para cinturén

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Cuadro de
1/2" (13 mm) =rr

Interruptor switch Grip antiderrapante Alto:

21.3cm
(81/2")

Selector de velocidad

Luz LED

Clip para cinturén

EMPAQUE MASTER

Alto:
23.5¢cm
(912"
Largo:
('79 1;;'3,) 30.6 cm
(12")
Contiene: 4 piezas Peso: 5.28 kg (11.6 Ib)
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