Ficha Técnica

CODIGO: 103303 CLAVE: SOPLI-40A
TRUPER

Sopladora inalambrica 40V, 2 baterias
2Ah, 1 carg.dual, PRO

* Motor libre de carbones (brushless), no requiere
mantenimiento y evita el desgaste prematuro

* Funcidn turbo para refuerzo de potencia
* Velocidad de aire: 140 km/h
* Ideal para manejo con una sola mano

 Para limpieza de hojas en jardines, areas verdes, zonas
residenciales y turisticas

* Mango ergonémico antiderrapante comfort grip

eMisis, Cargador
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Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFlI
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Especificaciones

Volumen de aire 430 CFM

Velocidad de aire 140 km/h (87 mph)
Velocidad 22,000 rpm

Tiempo de carga 1 hora 15 minutos
Bateria: Capacidad / Tensidn 2Ah/40V
Especificaciones de cargador 127V /60 Hz /100 W
Dimensiones (Largo x Alto x Didmetro) 96 cm x29cmx8cm
Peso 3 kg

Empaque individual Caja
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Pais de Origen

Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 boquillas
2 baterias de 20V, 2 Ah

Cargador dual

Imagenes complementarias

Botdn turbo Interruptor

Refuerzo de potencia ON/OFF
Control de

velocidad
variable

Boquillas

Flujo de aire
L. dindmico
Disefio de
alimentacion
tipo turbina

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
30.2cm
(12")

A/m

Largo:
24 tm 54.8 cm
@172 @11/2")

Peso: 5.24 kg (11.6 Ib)
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Largo
96 cm

Didmetro -
8cm
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