Ficha Técnica

CODIGO:103555  CLAVE: SOPLI-40AS
TRUPER PRO e e . .
Sopladora inalambrica 40V, sin accesorios, TRUPER

PRO

= Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita
el desgaste prematuro

» Funcidn turbo para refuerzo de potencia

» Velocidad de aire: 140 km/h

« |deal para manejo con una sola mano

» Paralimpieza de hojas en jardines, areas verdes, zonas residenciales y
turisticas
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Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Volumen de aire 430 CFM

Velocidad de aire 140 km/h (87 mph)
Velocidad 22,000 rpm
Dimensiones (Largo x Alto x Diametro) 96cmx29cmx8cm
Peso 2.3kg

Empagque individual Caja

Inner 1

Master 4

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 boquillas
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Imagenes complementarias
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Largo
96 cm

Alto
Didmetro 29cm
8cm
EMPAQUE INDIVIDUAL
Alto:
30.3cm
(12"

mf Largo:

24 cm 54.8 cm
91/2" (211/2")

Peso: 3.42 kg (7.5 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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