Ficha Técnica

CODIGO: 49559 CLAVE: CTV-21W
é voLTeck.

Camara WiFi Tipo Bala 2MP, Volteck

* Alta calidad de imagen y visidn nocturna en blanco y
negro

* Ranura para tarjeta de memoria Micro SD de hasta 128
GB (no incluida)

» Compatibilidad con dispositivos moviles, aplicacién
disponible para iOS 8.0 y Android 5.0

* Se envian notificaciones al celular o tableta, cuando se
detecta movimiento

* Proteccion contra polvo y agua
* Para red WI-Fl de 2.4 GHz
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Certificaciones y garantias

e Cumple la norma NOM-001-SCFI
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Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE CAMARA
Resolucion

Red Wi-Fi

Tensidon

Corriente

Dimensiones (Alto x Fondo)
ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE
Tension (Entrada)

Corriente (Entrada)

Frecuencia (Entrada)

Tension (Salida)

Corriente (Salida)

Potencia (Salida)

Empaque individual

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

2 MP (1,920 x 1,080 px)
2.4 GHz

12 v C.C

1A

17cm x 14 cm

100 VC.A. - 240V C.A.
200 mA - 150 mA

60 Hz / 50 Hz

12 VC.C.

1A

12 W

Caja

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Especificaciones

Inner 2

Master 40

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 cargador C.A.
4 placas de montaje en pared

4 taquetes para pared

4 tornillos

Imagenes complementarias

G-

Visién nocturna B/N
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Audio de dos vias .

J

Hasta
128 6B

Ranura para
memoria
Hasta 128 GB
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Deteccion de movimiento

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Control desde la aplicacion
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Alto —
17 cm

«— —

Download on the [clagagel ]
Fondo App Store [l P> Google Play
14 cm

Descarga > Vincula> Visualiza

Grado de proteccion (IP)

Nimero que determina el grado Niimero que determina el grado
de proteccion contra sélidos. de proteccion contra liquidos.

® ©®

1ER. DIGITO: PROTECCION CONTRA SOLIDOS 2D0. DIGITO: PROTECCIGN CONTRA LiQUIDOS

0 Sin proteccién 0 Sin proteccién

INDICE DE
PROTECCION

1 Proteccién contra objetos de didmetro superior a 50 mm | 1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién

2 Protecci6n contra objetos de didmetro superior a 12 mm

2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

3 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 1 mm

4 Proteccidn contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo 5 Proteccién contra chorros de agua a baja presién

6 protegido contra el polvo 6 Proteccién contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccién contra i

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
8cm
3"
AnchO Largo
9.7cm 19.7cm
(4" 8"
Peso: 0.35 kg (0.8 Ib)
EMPAQUE MASTER
Alto:
51cm
(20™)

Am

43 cm
(17

Largo:

43 ¢cm
(I

Contiene: 20 inner (40 piezas) Peso: 16.46 kg (36.3 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

EMPAQUE INNER

Alto:
9.7cm
(4")
Ancho:
20.8 cm Largo:
(&%) 20.8 cm
(8"

Contiene: 2 piezas Peso: 0.78 kg (1.7 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



