Ficha Técnica

CODIGO: 49578 CLAVE: CTV-52A
évouea(@

Camara Tipo Bala 5MP, Lente 2.8mm,
c/Microéfono, Volteck

Certificaciones y garantias
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e Cumplen la norma: NOM-001-SCFI
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Especificaciones

Tecnologia tetrahibrida (CVBS / AHD / TVI / CVI), vision
nocturna a todo color y micréfono integrado

Vigila cualquier lugar de forma sequra y discreta, con
imagenes realmente nitidas

Compatible con cualquier grabador DVR digital o
analdgico

Proteccion contra polvo y agua
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Para exterior

Resolucidn

Tension

Corriente

Sensor de imagen
Escaneo
lluminaciéon minima
Reduccion de ruido
Salida de video
Lente

Dimensiones (Alto x Diametro)
Empaque individual
Inner

Master
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5 MP (2,560 x 1,920 px)
12V C.D.

250 mA

CMOS a color
Progresivo
0.01Ix/F1.6

3DNR (apagado / bajo / medio / alto)
BNC

2.8 mm

6cmx17cm

Caja

2
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Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Micréfono
integrado

7+ Vision nocturna
@ a color
LED Blanco
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Alto
6 cm

Didmetro
17 cm

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE Nimero que determina el grado Niimero que determina el grado
PROTECCION de proteccion contra sélidos. de proteccion contra liquidos.
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1ER. DIGITO: PROTECCION CONTRA SOLIDOS
0 Sin proteccién

2D0. DIGITO: PROTECCIGN CONTRA LiQUIDOS
0 Sin proteccién

1Protecci6n contra objetos de didmetro superior a 50 mm

1 Proteccidn contra goteo vertical o condensacion

2Proteccidn contra objetos de didmetro superior a 12 mm

2 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

3 Proteccién contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 1 mm

4 Proteccidn contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccién contra chorros de agua a baja presién

6 protegido contra el polvo

6 Proteccién contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra i i p 0

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER

AItO: Alto:
7.4 cm 16.1cm
3" 612"

An/m Largo: \
T77cm 18.8 cm Ancho:

n n 8.2
(3" (T1/2") (3"0)'“ 20.2 cm
(8"
Peso: 0.22 kg (0.5 Ib) Contiene: 2 piezas Peso: 0.53 kg (1.2 Ib)
EMPAQUE MASTER
Alto:
35.5cm
(14"
Ancho:
22.2 cm Largo:
(812" 26.4cm
(101/2")
Contiene: 6 inner (12 piezas) Peso: 3.54 kg (7.8 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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