Ficha Técnica

CODIGO0:49787  CLAVE:CTV-125FA

voLTecK Fuente de Alimentacion 12V 5A para CCTV, VOLTECK

« Cuerpo de policarbonato
« |deal para cdmaras CCTVyDVR

Especificaciones

Tension / Corriente de salida 12VCD/5A

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz

Tension / Corriente de entrada 100 V~ - 240 V~ /1,300 mA - 600 mA
Plug 55x2.1mm
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

5.5mmx 2.1 mm
Conector
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
Alto:
8.5 cm Alto:
(31/2") : 19.3cm
N Y . T2
An/cho\/ Largo: ;
8cm 18.6 cm
(3" (T2 Ancho:
8.6 cm
(31/2"
Peso: 0.33 kg (0.7 Ib) Contiene: 2 piezas Peso: 0.76 kg (1.7 Ib)
EMPAQUE MASTER

Alto: g
46.5cm i e
; de corriente
\ paspodr
Ancho: Largo: : x2.1
22 cm 92 cm 2y 5A Zonector / P
(81/2") (36") '
Contiene: 25 inner (50 piezas) Peso: 19.92 kg (43.9 Ib)
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