GRUPO TRUPER Ficha Técnica

CODIGO: 45843 CLAVE: TIR-301AL

@ voLteck.

Par de Tiras LED secuenciales para auto
30cm blanco- amarillo

* Par de tiras flexibles de PVC resistentes al calor, con
cinta adhesiva al reverso para una facil instalacién

* 2 Modos de iluminacién: luz de posicién y direccionales
+ Disefo completamente sellado

* Resistentes al agua, temperaturas extremas de frio y
calor

* lluminacién y decoracién para auto y moto
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Amigable con el
medio ambiente

Certificaciones y garantias

¢ Cumple la norma: NOM-003-SCFI

}?ZA’ D.%o — \j

Especificaciones

Potencia 25W

Flujo luminoso 120 Im

Tension 12V c.d.

Fuente de luz LED x 54
Temperatura de color 10,000 K/ 1,400 K
Temperatura de operacion -202Ca 50¢°C
Grado de proteccion IP65
Dimensiones (Largo x Ancho) 30cm x 13 mm
Empaque individual Caja

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
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