Ficha Técnica

CODIGO: 48387 CLAVE: CBR-51G
Qvouea(@

Metro de cable UTP CAT5E, Bobina de
100m, gris, VOLTECK

* 4 Pares trenzados sin blindar de aluminio recubierto de
cobre (CCA) y cubierta gris de PVC

* |deales para instalacion de redes y CCTV
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Ethernet Antiflama

Certificaciones y garantias
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Especificaciones

Categoria 5

Color Gris

Calibre 24 AWG
Frecuencia 80 MHz - 90 MHz
Velocidad de transmision hasta 100 Mbps
Largo 100 m

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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Par trenzado sin blindar calibre 24 AWG
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Aplicaciones
- Datos - Audio
- Video - Sequridad
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EMPAQUE INNER
Alto:
234 cm
9" B e
liy
N
Ancho:
20.2"cm 25 em
(8) (10")
Contiene: 100 metros Peso: 2.5 kg (5.5 Ib)
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER
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Alto: T
49 cm SRS e
(191/2")
1
Anclk /
25.4 cm argo:
(10") 63 cm
(25")
Contiene: 6 inner (600 metros) Peso: 16 kg (35.3 Ib)
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