Ficha Técnica

CODIGO:103907  CLAVE:PIPE-1/2-G

Pistola eléctrica de 80W para silicon de 1/2", 127V,
TRUPER

TRUPER

» Ligera con agarre comodo

» Gatillo de facil compresién y boquilla para una aplicacién precisa
« Soporte metalico plegable que facilita su uso

» Grip antiderrapante

 Interruptor de encendido y apagado

» Para reparaciones generales, pasatiempos y artesanias
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Certificaciones y garantias

« Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 80 W

Tension 127V

Tiempo de calentamiento 3-5min
Diametro de barra 1/2" (13 mm)
Dimensiones (largo x alto) 18cmx 17 cm
Largo del cable 1.5m

Peso 299¢

Incluye

2 barras de silicon

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Refacciones

Codigo Clave Descripcion
17538 REP-PIPE-1/2 Blister con 12 barras de silicdn de repuesto para PIPE-1/2
100080 REP-PIPE-1/2G Bolsa con 1 kg de barras de silicon de repuesto p/PIPE-1/2

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER
Alto:

26.5cm

(101/2")
Ancho:

Largo:
22.am 33.5cm
(81/2" (13"
Contiene: 6 piezas Peso: 2.52 kg (5.6 Ib)

EMPAQUE MASTER

8l Pistola eléctrica para silicon
1 Hot melt glue gun

((

Alto:
28.8 cm
112"
Ancho: Lardo:
67.8 cm 6‘;’2;
(261/2™) @
Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso:16.38 kg (36.1Ib)
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