Ficha técnica

CODIGO: 45853  CLAVE: DBF-L9

voLTecK Linterna LED con luz ultravioleta, VOLTECK

» Luz UV para verificar caracteristicas de seguridad a simple vista en
billetes y documentos

» Cuerpo de aluminio y correa de polipropileno

« Emplea 3 pilas alcalinas tipo AAA de 1.5V C.C. no incluidas

® B B

medio ambiente escorpiones

Certificaciones y garantias

« Cumple la norma: NOM-001-SCFI

NO
Tension 4.5V C.C.
Duracién 20 horas
Longitud de onda 380 nm - 400 nm
Tipo de fuente de luz LED UV x9
Dimensiones (Diametro x Largo) 3cmx9cm
Empaque individual Blister
Inner 4
Master 72

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

Cuerpo de aluminio

9 LEDs UV

Correa de polipropileno Didametro

3cm -
EMPAQUE INNER
ovoLteck
Linterna LED —— =5
[, S
Alto:
16.3 cm
:ohpropv:en;o (6 1/2,,)
illores falsos Polyprapylen
Counterfeit wrist strap
Seguridad en == | e
P ~ :
documents
_ ,20h An:m' Largo:
S Runtime 7.8 cm 13 em
(3") (5")
Contiene: 4 piezas Peso: 0.24 kg (0.5 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
35cm

(14")

An;k \4\
25cm go:

" 41.8 cm
10" (161/2")
Contiene: 18 inner (72 piezas) Peso: 4.8 kg (10.6 Ib)
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