Ficha Técnica

CODIGO: 45863 CLAVE: CB-70A
0HERMEX®

Candado disco de moto, 7 mm, c/alarma

* Cable indicador para recordar que esta instalado

+ Sistema de activacién con presion
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Certificaciones y garantias

Especificaciones

Nivel de seguridad Alta (6)

Diametro de perno 7 mm

Extension maxima de cable 1.50 m
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho) 10cmx6cmx3cm
Empaque individual Blister

Inner 2

Master 24

Nivel 6

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves automotrices de latén

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

8 Pilas alcalinas tipo LR44 de 1.5V C.C. (12 V C.C.)

Estuche

Imagenes complementarias

45863
1 HERMEX TS CB-70A

CANDADO PARA FRENO NIVEL DE
DE DISCO CON ALARMA

Alarm disc lock
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CONT.: 1 CANDADO Y ACCESORIOS
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