Ficha Técnica

CODIGO: 103733 CLAVE: BOS-1/2SP
TRUPER

B,

Bomba sumergible plastica, 1/2 HP para
agua sucia, TRUPER

+ Diseflada para uso doméstico e industrial como en
fosas, pozos, minas y drenaje (para particulas hasta de
34 mm)

* Altura maxima: 6 m

* Flujo maximo: 180 L/min

* Profundidad de inmersién maxima: 5 m
* Rejillas filtradoras de particulas

+ Conector para manguera de descarga

* Base de succién de particulas

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 1/2 HP
Altura maxima 6m

Flujo maximo 180 L/min
Profundidad de inmersion maxima 5m
Diametro de salida para manguera 1"y 11/4"
Diametro de salida para tuberia 1"y 11/2"
Diametro de particulas 34 mm
Cable de alimentacion 10m
Velocidad 3,450 rpm
Grado de proteccion IPX8

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz
Consumo 3.8A

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Especificaciones
Dimensiones (Alto x Diametro) 33cmx 16 cm
Peso 4.5 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 4
Pallet 96

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua

Imagenes complementarias

Adaptador
para manguera

Para mangueras de:
+ 1" (25 mm)

* 11/4" (32 mm)
Para tuberia de:
+ 1" (25 mm)
«11/2" (38 mm)

Alto
35cm

Base de succion
Con paso de

Interruptor flotador particulas hasta
Para operacion de 34 mm —
automatica Didmetro

16 cm
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103733
BOS-1/2SP
Funcionamiento CURVA DE RENDIMIENTO
Para una mejor seleccidn de acuerdo a las necesidades del usuario,
Cuerda se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno suMERGIBLE
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