Ficha Técnica

CODIG0:103929  CLAVE: PIPI-503

TRUPER
Pistola p/pintar Hibrida vaso plastico,3.0mm, TRUPER

» Control de flujo de material, tamafio y ajuste de abanico en tres modos:
punto, horizontal y vertical

« Para materiales de alta concentracion de sélidos, base agua y solvente

 Flujo de aire ajustable: Continuo / No continuo

e Cuerpo de aluminio

« Vaso termopldstico resistente a solventes

Especificaciones

Presion éptima de trabajo
Capacidad del vaso
Diametro de tobera
Viscosidad

Tamaiio de abanico
Entrada de aire

Tipo de conexion
Consumo de aire
Dimensiones (Ancho x Alto)
Distancia de aplicacién
Peso

Pallet

30- 50 psi

500 ml

3mm

Alta
18-28cm
Inferior

1/4" NPT
140-275 L/min (5-10 CFM)
T4cmx32cm
20-30cm
4409

240
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Grupo Truper

Incluye

1 Cepillo
1 Tuerca

1 Espiga

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion
104088 VASO0-500 Vaso plastico de repuesto para PIPI-501/502/503, TRUPER
104091 RE-PIPI-503 Repuestos de pistolas para pintar PIPI-503, TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
Alto Alto
19.2 cm 20.2 cm
(7.6") (8”)
I;nz(:k/ ‘/L‘"Q"\ Ancho
oo 172 cm 18 cm 23¢cm
4.4 6.8") (7 9"
Peso: 0.59 kg (1.3 Ib) Contiene: 2 piezas Peso: 1.28 kg (2.8 Ib)
EMPAQUE MASTER
Alto pistols ¢ ST
22.5¢cm il bl
(8.9") 30P55 s
Ancho Largo
38.7 om 48 cm \
(1529 (18.9")
Contiene: 4 inner (8 piezas) Peso: 5.88 kg (13 Ib)
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