Ficha Técnica

CODIGO: 45386  CLAVE:LED-750E

Foco LED alta potencia 70W (750W) 6500K blanca fria,
E26

VoLTecK

« Ahorra hasta 89% en el consumo de energia

« Pantalla de policarbonato y cuerpo de nylon con interior de aluminio
» No se calienta

* Omnidireccional

« Encendido instantdneo (proporciona el 100% de brillo al encender)

voureck @ @ LED

Amigable con el . Alta potencia
medio ambiente Base E27 / E26 Luz de dia

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-030-ENER

Consumo 70W

Equivalencia 750 W

Flujo luminoso 9,000 Im

Eficiencia 105 Im/W

Tension 127V .CA.-220V C.A.
Corriente 555 mA

Temperatura de color 6,500 K / Luz de dia
IRC 80

Tiempo de vida

15 afios (15,000 h)

Tipo de base E26 / E27
Tipo T

Medidas (diametro x alto) 16x27 cm
Empaque individual Caja

Inner 2

Master 8
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
3icm

(12")

VoLTecK

LED-750E

Anch/o:\/

35.5¢cm Largo:
(14™) 70 cm
(211/2")
Contiene: 4 inner (8 piezas) Peso: 5.42 kg (12 Ib)
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