Ficha Técnica

CODIGO: 45874 CLAVE: IT-140G
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Interruptor de 1 polo 40A, enchufable, a
granel, VOLTECK

* Fabricado en nylon
* Linea monofasica
* Protege contra sobrecarga y cortocircuito

* Compatible con la mayoria de los centros de carga
disponibles en el mercado (excepto Square D)

* Indicador cromatico de estado de interrupcién: rojo
(energizado) y verde (apagado)
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Antiflama Uso residencial

Certificaciones y garantias

e Cumple la norma: NOM-003-SCFI

» Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
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Especificaciones

Numero de polos 1

Tension / Frecuencia 120-240V | 50/60 Hz
Corriente 40 A

Capacidad interruptiva 10 000 A

Calibre de los conductores #14-#8 AWG
Empaque individual Granel

Inner 12

Master 120

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INNER
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Contiene: 12 piezas Peso: 1.24 kq (2.7 Ib)

EMPAQUE MASTER
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Contiene: 10 inner (120 piezas) Peso: 12.92 kg (28.5 Ib)
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