Ficha Técnica

CODIGO: 45486 CLAVE: CPVC-KIT-M

WFOSET.

Kit de instalacion p/regadera CPVC 1/2"
con monomando, FOSET

* Cuerpos de CPVC

éa.» * Manerales y chapetones metalicos con acabado cromo
- i * Alta resistencia a la corrosion
] + Cartuchos ceramicos 1/4 de vuelta, de suave y facil
L apertura
- * Para conectar directamente con tubo de CPVC
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cemento cerdmico 90°

Certificaciones y garantias
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Especificaciones
Diametro nominal 1/2" (13 mm)
Presion maxima a 23°C 28 kgf/cm? / 400 psi
Presion maxima a 82°C 7 kgf/cm? / 100 psi

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 vélvula de monomando de CPVC

1 chapetén metélico cromado

1 maneral metdélico cromado tipo gota
1 llave Allen

1 codo de oreja

2 codos 90°

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

45486
CPVC-KITM |
Fos ET Kit de instalacién para regadera CPVC con MONOMANDO
CPVC shower valve set with SINGLE HANDLE
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Vuelta SUAVE Y FACIL APERTURA 4 .H, ; 74 Véase 0y \ .

ur SMOOTH AND EASY OPENING ™ CONT: 1JUEGO
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