Ficha Técnica

CODIGO: 29915 CLAVE: TIMI-35B
& voLteck.

Basic  Timbre inalambrico de pilas, 36 tonos,

VOLTECK BASIC

* Fabricado en ABS
* 4 Intensidades de sonido

* Inalambrico, facil de instalar, no requiere corriente
alterna

* Ideal para casas, oficinas, areas de recepcién, tiendas,
talleres, fabricas y garajes

e El timbre usa 2 pilas AA (no incluidas)
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Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-001-SCFlI
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Especificaciones

TIMBRE

Tonos 36

Decibeles 80 dB maximo

Tipo de pila AA de 1.5 V. c.c., cada una (no incluidas)
BOTON TRANSMISOR

Alcance 35 m en areas abiertas
Tipo de pila 23A /12 V. c.c. (incluida)
Grado de Proteccién IP44

Temperatura de trabajo -102C ~ 50 °C
Empaque individual Blister

Inner 6

Master 60

Pallet 1440
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Pila alcalina tipo 23A /12 V. c.c.

1 Cinta adhesiva doble cara

Imagenes complementarias

29915

Vo LTEC!( TIMI-35B
Basic

Timbre inaldmbrico de pilas @

Wireless battery-operated doorbell
Tonos

3 Tunes

nceen  Contrapolvo 4 Intensidades
4reas abiertas yagua sonido*

Elreceptor
Range in Dustproof & 4 Volume utiliza 2 pilas AA
openareas waterproof levels (no incluidas)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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