CODIGO: 104059 CLAVE: BAB-3/8X6
TRUPER

Broca auger tipo berbiqui 3/8" X 6",
TRUPER

* Fabricada en acero al silicio, resistente al desgaste

* Punta de avance automatico

* Zanco hexagonal para instalar y retirar con mayor
agilidad

ot T — ¢ Para perforar madera, madera dura, madera maciza,
madera blanda, madera con clavos, aglomerado,

madera contrachapada y tableros de madera laminada
* Ideal para perforaciones o barrenos pasados
¢ Incluye estuche plastico
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Madera Madera con Para uso sin
clavos percusion
Certificaciones y garantias
+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Especificaciones
Diametro 3/8" (9.5 mm)
Largo 6" (150 mm)
Zanco 5/16" (7.94 mm)
Empaque individual Estuche plastico

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Punta de avance @
automatico L
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Zanco hexagonal
para instalar y retirar
con mayor agilidad

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
22.8cm
9"

—
Largo:
3.2cm
(112"

Peso: 0.07 kg (0.2 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Didmetro
3/8" (95 mm)®
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Largo
6" (150 mm)

EMPAQUE INNER

Alto: .
15.2 cm ey
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Anch 6:%/ Largo:
25cm
3.7¢cm 10"
11/2")
Contiene: 5 piezas Peso: 0.42 kg (0.9 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
13.5cm
(51/2™)
Ancho: /

27.8 cm Largo: |

1" 32.5¢cm !

(13" :

Contiene: 6 inner (30 piezas) Peso: 2.84 kg (6.3 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




