Ficha Técnica

CODIGO: 103656 CLAVE: LIRO-5A2
TRUPER

Lijadora roto orbital 5", 260W, TRUPER
PRO

* Motor de 260 W, montado sobre balero de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

+ Sistema de fijacién hook and loop para cambio rapido
de accesorios y base con 8 perforaciones

* Bolsa recolectora para mejor limpieza del area de
trabajo

+ Operacién a una mano

* Interruptor hermético contra polvo

* Ideal para carpinteria, preparacién de superficies y
repintado automotriz

* Lijadora con doble movimiento: eliptico y rotativo, que
proporciona un acabado fino

* Mango ergonémico con grip antiderrapante

+ Disefio de baja vibracion y sistema de frenado, que
evita dafos en la pieza de trabajo

Doble Sistema de Hook and loop

movimiento: aspiracion
eliptico y integrado

rotativo

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Potencia 260 W
Velocidad 12,500 opm
Diametro de superficie de lijado 5" (125 mm)
Diametro de érbita (rotativo) 2.7 mm
Excentricidad (eliptico) 1.35 mm
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz
Consumo 2A

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Especificaciones
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 25cmx 14 cm x 12 cm
Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario: 3 horas
Peso 1.3 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 4
Pallet 192

Pais de origen

Fabricada en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 Discos de lija didmetro 5", grano 80
Bolsa recolectora de polvo

Adaptador para aspiradora

Imagenes complementarias

Grip antiderrapante

Interruptor hermético
contra polvo Motor montado sobre

baleros de bolas

Alto
14 cm
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e <
recolectora de polvo

Base para aspiracion
de polvo

Sistema de fijacion
hook and loop

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

R
rion

2A
E,Q,FC’.AW Momnwwg - g;::;mg

o o
peAc

EOTADARES ot orviRA

5 a8

fbed
o S

HonMENZarono e

orendy

Aol ron "
Badi AT AoArTRA0ORA
asErath, ORI soseeR

g
Bacuum
7 SR
by OLIE, pcioN

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




