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CÓDIGO: 103648 CLAVE: M27DC

Rollo de manguera plana 2" x 7.5m de
descarga con conexiones

•  Diseño  plano  para  mayor  flexibilidad  y  fácil
almacenamiento

•  Para  la  descarga  de  agua  limpia  en  aplicaciones
agrícolas

•  Fabricada con PVC, resistente a rayos UV y conexiones
de aluminio

•  Presión máxima de trabajo: 58 psi
•  Espesor de pared: 1.7 mm
•  Se enrolla fácilmente
•  2  adaptadores  (tipo  A)  para  acoplar  a  cualquier

motobomba del mercado
•  Compatible con motobombas TRUPER®, PRETUL® y

otras marcas del mercado

Agua limpia

Certificaciones y garantías

•
 

Garantizado contra defectos de fabricación o mano
de  obra.  La  garantía  se  puede  hacer  válida  con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Presión máxima de trabajo 58 psi

Espesor de pared 1.7 mm

Largo 7.5 m

Diámetro 2" (50 mm)

Peso por metro 348 g

Empaque individual Caja

Pallet 120

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .


