Ficha Técnica

HERMEX

CODIGO: 44058  CLAVE: CEPO-42B

Cerradura tipo oval para baio, niquel satin, HERMEX

» Cerrojo con botén de emergencia al exterior y botén de seguridad al

interior

+ Mecanismo cilindrico con cilindro de latén sélido

« Perillas y escudo de acero inoxidable, acabado niquel satinado
» Para colocacion en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
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Cierre y
apertura

Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier

distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Funcién (instalacion)

Acabado

Perilla

Escudo

Ciclos (cierre y apertura)

Espesor de puerta

Backset (Distancia al centro)
Dimensiones (diametro de chapeton x largo)
Dimensiones de perilla (largo x diametro)
Empaque individual

Inner

Master

Pallet
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Bafio

Niquel satinado
Acero inoxidable
Acero inoxidable
400 000

1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
60 mm

65x 160 mm

33 x 54 mm
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Picaporte

Contra

Tornilleria para su instalacion

Plantilla
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