Ficha Técnica

PRETUL

°
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Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Potencia

Altura maxima

Flujo maximo

Diametro de entrada / salida
Presion maxima

Tomas simultaneas de agua
Servicios

Temperatura maxima del agua
Velocidad

Ciclo de trabajo

Tension / Frecuencia

Consumo

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)
Peso

Empaque individual
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CODIGO: 29939 CLAVE: PRE-1/10P

Bomba presurizadora 1/10 HP, PRETUL

Incrementa y mantiene la presién de agua constante al
detectar presencia de flujo

Uso doméstico

Flujo maximo: 15 L/min

Altura maxima: 15 m

Compacta, silenciosa y facil de instalar
Bajo consumo de energia

Carcasa de ABS

1/10 HP

15m

15 L/min

1/2" - 14 NPSM

21 psi

1

1/2

65 °C

7,500 rpm

30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
120-240V /60 Hz

3A
10cm x 12 cm x 10 cm
600 g

Caja

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Pallet 288
Inner 1
Master 8

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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CURVA DE RENDIMIENTO

FU N cIONAM I ENTO Para una mejor seleccién de acuerdo a sus necesidades
compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda
cada uno de los modelos.
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