Ficha Técnica

CODIGO: 104033  CLAVE: JGO-DR4
TRUPER

Juego para desmontar rotulas y terminales, 9 piezas,
TRUPER

» Fabricados en acero al carbono
« Para SUV's furgonetas, y vehiculos grandes
» No utilizar con herramientas de impacto

Especificaciones

Apertura maxima 6 3/8" (162 mm)
Pallet 72
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Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Prensa tipo C con tornillo

1 Copa deinstalacién

1 Copa de recepcién

3 Tubos receptores (1 3/4",21/4"2 13/64")
1 Socket de instalacién

1 Socket de extraccién

1 Adaptador de instalacion

Estuche plastico

Imagenes complementarias
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

@ Prensa tipo “C" con ®  Adaptador de Instalacion
tornillo Diémetro externo: 2 /4" (57 mm)
Diémetro interno: 129/32" (48 mm)
Largo: 27/32°(215 mm)
@  Copa de instalacién ® Socket de instalacion
Diémetro externo: 2" (50 mm) i 316" (775 mm)
Dismetro intero: 134" (45 mm) Largo: 11/8" (28 mm)
Largo: 311/16" (9275 mm)
@ Socket de extracién @ Copa de recepcién
idr :31/16" (77.5mm) id 1/4" (57 mm)
Largo: 11/8" (28 mm) Didmetro interno: 2 (50 mm)

Largo: 2- 3/16" (55 mm)

@ Tubo receptor de 2 3/4"
Diémetro externo: 3" (76 mm)

Didmetro interno: 2 34”10 mm)
Largo: 2 /4" (51 mm)

‘Tubo receptor de 2 13/64"
Didmetro externo: 21/2" (635 mm)

Didmetro interno: 2 13/64" (56 mm)
Largo: 17/8" (47 mm)

Tubo receptor de 13/4”
Didmetro externo: 2 (50 mm)
Diémetro intemo: 134" (45 mm)
Largo: 17/8" (47 mm)

Para instalar, extraer y
reemplazar rotulas y bujes

Juegopard
desmonta”
gall joint se™
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