Ficha Técnica

CODIGO: 18814 CLAVE: LINA-3DN

Linterna de aluminio LED Cree 850 Im con
3 pilas D, Truper

TRUPER expert

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-001-SCFI

71

R

o

)
%;ﬁ%e»
‘

Distancia del haz de luz: 300 m
Modos de iluminacidn: Alto, bajo e intermitente

Duracién de carga de la bateria: 25 horas (alto), 40 horas
(bajo)

Pilas alcalinas tipo D incluidas, duran hasta 4 veces mas
que las de zinc-carbén

LED de alta luminosidad y alcance

Tecnologia
© KLINLITE
Lente tipo lupa =+ B

Haz de luz De piIas IPX4

ajustable

Especificaciones

Luminosidad

LED

Duracion de carga de la bateria

Modos de iluminacién
Pilas
Grado IP

Material del cuerpo

Dimensiones (Diametro x Largo)

Empaque individual
Pallet
Inner

Master
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850 Im (alto), 450 Im (bajo)

1 LED de Alta luminosidad y alcance
25 horas (alto), 40 horas (bajo)
(3) Alto, bajo e intermitente

3 Tipo D (incluidas)

X4

Aluminio

5cmx 27 cm

Blister
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Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

HAZ DE LUZ AJUSTABLE Modos de iluminacion

Angulo cerrado y
amplio 10° - 100°

(

Alto Bajo Intermitente

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE Nimero que determina el grado

Nimero gue determina el grado
PROTECCION de proteccion contra sélidos.

de proteccion contra liquidos.

Fabricada en aluminio

Lente con lupa

TRUPER expert

1ER DIGITO: PROTECCIGN CONTRA SOLIDOS

2D0 DIGITO: PROTECCION CONTRA LiQUIDOS
X Sin proteccién X Sin proteccién

1 Proteccidn contra objetos de diametro superior a 50 MM

1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién

2 Proteccidn contra objetos de diametro superior a 12 MM

2 Proteccidn contra goteo con una inclinacidn de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con diametro superior a 2.5 MM

3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con diametro superior a 1 MM

4 Proteccidn contra salpit de gotas en todas di

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccidn contra chorros de agua a bajo presién

6 protegido contra el polvo

6 Proteccidn contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccién contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra inmersiones prolongadas o permanentes
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Haz de luz ajustable

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Incluye 3 pilas tipo D
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EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
Alto: Alto:
19.5 cm 36 ¢cm
(112" (14")
Anch% \/Larqo:( o
12cm 34cm \ \/‘
Ancho: .
(412" 131/2™ Largo:
21.2 cm 375cm
Contiene: 2 piezas Peso: 2.04 kg (4.5 Ib) Contiene: 3 inner (6 piezas) Peso: 6.4 kg (14 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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