Ficha Técnica

TRUPER CODIGO: 16798 CLAVE: LIBI-K2

Juego de linterna delantera y trasera para
bicicleta, TRUPER

* Distancia del haz de luz: 200 m (delantera)

* Modos de iluminacién: Alto, bajo e intermitente (delantera),
luz roja fija y 6 diferentes destello de luz (trasera)

* Duracién de carga de la bateria: 5 horas (alto), 24 horas
(bajo) (delantera) / 45 horas (trasera)

* Pilas AAA alcalinas
* LED CREE alta luminosidad e intensidad(delantera), 9 LEDs

(trasera)
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Especificaciones

Luminosidad 100 Im (alto), 26 Im (bajo) (delantera)

Duracion de carga de la bateria 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) 45 h (trasera)

Modos de iluminacién Alto, bajo e intermitente (delantera) Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz
(trasera)

Pilas 5 AAA alcalinas (incluidas)

Grado IP X4

Empaque individual Blister

Pallet 480

Inner 4

Master 24

Pais de origen
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Grado de proteccion (IP)

INDICE DE Niimero que determina el grado
PROTECCION de proteccidn contra sélidos.

1ER DIGITO: PROTECCIGN CONTRA SOLIDOS

X Sin proteccion

Niimero gue determina el grado
de proteccion contra liquidos.

2D0 DiGITO: PROTECCION CONTRA LiQUIDOS
X Sin proteccién

1 Protecci6n contra objetos de diametro superior a 50 MM

1 Proteccidn contra goteo vertical o condensacidn

2 Proteccion contra objetos de diametro superior a 12 MM

2 Proteccidn contra goteo con una inclinacidn de 15 grados

Ficha Técnica

Cuerpo de aluminio
resistente al agua e impactos

Tapa inferior
.—

T Botdn encendido

Soporte de polipropileno
para tubos de 2,2 cm a 3cm

Botén encendido _ Base

3 Proteccidn contra objetos con diametro superior a 2.5 MM

3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4 Proteccidn contra objetos con diametro superior a 1 MM

4 Proteccidn contra salpit de gotas en todas di

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccidn contra chorros de agua a bajo presién

6 protegido contra el polvo

6 Proteccidn contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra inmersiones prolongadas o permanentes

Luz 9 LEDs

Haz de luz ajustable

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL
Alto:
25.8 cm
(10"
Largo:
18.7 cm
(712"
Peso: 0.32 kg (0.7 Ib)
EMPAQUE MASTER
Alto:
41cm
(16")

27.8 cm Largo:
") 41.5cm
(16 1/2")

Contiene: 6 inner (24 piezas) Peso: 8.92 kg (19.7 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

EMPAQUE INNER

Alto:
13.2cm
(5"
Anchk ’
20 cm Largo:
(8" 26.4cm
(101/2")
Contiene: 4 piezas Peso: 1.38 kg (3 Ib)

INCLUYE
INCLUDES
SBMEres
Juego de luces para bicicleta AAA
Bicycle light set
200m
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