Ficha Técnica

»  CODIGO: 29030 CLAVE: LL-17P
PRETUL

Llave para manguera, de plastico 65 g,
entrada 1/2", Pretul

Cuerpo y maneral de ABS

Manija con tornillo de acero inoxidable
Cierre de compresién

Para jardin y tomas de agua

Con conector de salida para ensamblar manguera
(empaque incluido)
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MEXICO 3/4" (19 mm)
Entrada Salida
Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Presion maxima 6 kgf/cm?
Conexion de entrada 1/2" - 14 NPT
Conexion de salida 3/4" - 11.5 NH (3 hilos)
Peso 659
Empaque individual Etiqueta
Inner 20
Master 240
Pallet 2880

Empaque Individual Medidas: Alto: 11.2 cm (4 1/2") Ancho: 4.5 cm (1 3/4") Largo: 10 cm (4") Peso: 0.06 kg (0.13

Ib)
I Medidas: Alto: 37 cm (14 1/2") Ancho: 8.2 cm (3 1/4") Largo: 26 cm (10 1/4") Peso: 1.3 kg
nner
(2.87 Ib)
M Medidas: Alto: 26.5 cm (10 1/2") Ancho: 51 cm (20") Largo: 59 cm (23 1/4") Peso: 16.32 kg
aster (35.98 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Maneral de ABSﬁ_
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Cuerpode ABS
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Alto:
37cm ]:
(141/2")

Largo:
26 cm
(101/4")

Peso: 1.3 kg (2.87 Ib)

Contiene: 20 piezas

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados




Ficha Técnica

EMPAQUE MASTER
Alto:

26.5 ch

(101/2™)
Ancho: Lardo:
51 cm argo:
(20") 59 cm

(231/4™)

Contiene: 12 inner (240 piezas) Peso: 16.32 kg (35.98 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




