CODIGO: 19744  CLAVE: MAN-30X5/8XX

TRUPER expert

Manguera 5/8" anti-torceduras 6 capas 30m
conexiones d/metal

o * Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta
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P 4 * Conexiones robustas metalicas de maxima durabilidad con

resorte que protege la manguera y evita deformaciones

+ Conector hembra mejorado con disefio cénico mas
ergondmico

+ Tecnologia antitorceduras, garantiza un flujo continuo

« Uso extra rudo, maxima resistencia

DIAMETRO

i I . HECHO TRUPER' TECNOLOGIA

P - ANTI-TORCEDURAS
- p ( Garantiza
‘-.:‘ %lé\i{u’ﬁ’é un flujo continuo
EN HER "
MEXICO >
Tejido radial Empaque
antifuga

Especificaciones

Largo 30m
Diametro 5/8"
Espesor de pared 2.7 mm
Presion de trabajo 18 kgf/cm?
Peso por metro 225¢
Empaque individual Atado
Pallet 54

Inner 3

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha técnica

Imagenes complementarias

TRUPER' TECNOLOGIA
AITORCERAS Manguera con refuerzo

de tejido radial resistente
a la alta presion
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Empaque antifuga

de jardin

Resorte que protege
Conector hembra la manguera

Disefio conico, mas ergondémico Evita deformaciones
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