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CÓDIGO: 14929 CLAVE: ACES-4T-34

Aceite semi-sintético, 4 tiempos,
1000ml (34 oz), Truper

•  Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del
motor hasta un 50%

•  Con estabilizador
•  No carboniza y facilita el arranque
•  Baja emisión de humo
•  Recomendado  para  motores  OHV  de  4  tiempos

enfriados por aire
•  Alto índice de viscosidad grado SAE 10W-30

Certificaciones y garantías

•
 

Garantizado contra defectos de fabricación o mano
de  obra.  La  garantía  se  puede  hacer  válida  con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido 1 L (34 oz)

Viscosidad cinemática a 40°C 60.3 a 90.2 cSt

Viscosidad cinemática a 100°C 9.3 a 12.5 cSt

Índice de viscosidad 135

Punto de inflamación 200° C

Punto de escurrimiento -31° C

Empaque individual Envase con etiqueta

Inner 3

Master 18

Pallet 648

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 20.4 cm (8") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 11.8 cm (4 3/4") Peso: 0.98 kg
(2.16 lb)

Inner Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 13 cm (5 1/4") Largo: 19.2 cm (7 1/2") Peso: 3.06 kg
(6.75 lb)
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Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 40.5 cm (16") Largo: 40.5 cm (16") Peso: 18.81 kg
(41.47 lb)

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias


