Ficha Técnica

CODIGO: 16871 CLAVE: ESRE-1/4N
TRUPER

Esmeril recto (rectificador) 1/4" 600W,
TRUPER INDUSTRIAL

* Motor de 600 W, montado sobre balero de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

* Mordaza de 1/4"
* Cuello largo con antiderrapante para mayor control y
precisién

* Velocidad variable con 6 niveles de ajuste

¢ Ideal para lugares estrechos

* Para esmerilar y lijar en lugares reducidos

-3, OIS -

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma NOM-003-SCFlI
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Especificaciones

Potencia 600 W

Mordaza 1/4"

Velocidad 11,300 - 30,000 rpm
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Consumo 4.7 A

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
Peso 1.7 kg

Empaque individual Caja

Pallet 120

Inner 1

Master 6

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 llaves

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Cddigo Clave Descripcion

16873 CB-ESRE-1/4N Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESRE-1/4N, TRUPER

Imagenes complementarias

Motor montado sobre
balero de bolas
Para mayor durabilidad

Mordaza de
1/4" (6.5 mm)
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Interruptor
deslizable

Control
velocidad variable

6 Velocidades

Cablede | Cuello largo con
usorudo | grip antiderrapante

Wﬂ Mayor comodidad de sujecién
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