Ficha Técnica

CODIGO: 16665 CLAVE: TAL-1/2N
TRUPER
Taladro 1/2" 700 W, industrial, Truper

* Motor de 700 W, montado sobre balero de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

* Caja de engranes de aluminio para mayor resistencia
* Velocidad variable reversible con selector de rotacién

* Mango auxiliar de 360° con varilla de control de
profundidad para un mayor control de perforado

* Para perforacién en madera y metal
* Botdn de uso continuo

+ Mango ergonémico con grip antiderrapante
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Certificaciones y garantias
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Especificaciones

Broquero 1/2" (13 mm)

Potencia 700 W

Velocidad 0-1,340 rpm

@ Perforacion maxima en metal: 1/2" (13 mm)

@ Perforacion maxima en madera: 11/2" (38 mm)

Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz

Consumo 51A

Ciclo de trabajo 50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Maximo diario 6 horas

Peso 2.6 kg

Empaque individual Caja

Incluye

Mango auxiliar
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Ficha Técnica

Incluye

Varilla de control de profundidad

Llave para broquero

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Codigo Clave Descripcion

15978 CB-TAL-1/2N Bolsa con 2 carbones de repuesto para TAL-1/2N, TRUPER
16478 BRO-1/2N Broquero 1/2" con llave, cuerpo moleteado, TRUPER
16560 LL-BRO-1/2 Llave para broquero de 1/2", TRUPER

Imagenes complementarias

Mango

auxiliar 360° Balero de bolas

Para mayor control | Prolonga la vida (til
de la maquina

Grip antiderrapante

Mayor control para el
operador

Cable de uso rudo
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