Aceite sintético para motor de 2

tiempos, 60 ml

* Protegen contra el desgaste y prolongan la vida Util del
motor hasta un 80%

+ Con estabilizador
* Contenido exacto para mezcla* de gasolina (3 L)
* Para mezclas* 50:1, 40:1, 32:1y 16:1

* Bote con relieves para un mejor agarre, boca facil de
verter y ventana para verificar el nivel de aceite
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Contenido 910 baja emision de humo

para 3| de 950

* Tapa dosificadora para la correcta preparaciéon de
mezclas

+ indice de viscosidad mayor a 140
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Certificaciones y garantias

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Contenido 60 ml (2 0z)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite 3L(0.8gal)
Viscosidad cinematica a 40°C 70 sCt

indice de viscosidad 140

Punto de inflamacion >90° C

Punto de escurrimiento -36° C

Empaque individual Envase con etiqueta
Inner 10

Master 80

Pallet 1920

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empagque Individual Medidas: Alto: 7.2 cm (2 3/4") Ancho: 3.8 cm (1 1/2") Largo: 5.3 cm (2") Peso: 0.07 kg (0.15

Ib)
I Medidas: Alto: 8.6 cm (3 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 20.8 cm (8 1/4") Peso: 0.8 kg
nner
(1.76 Ib)
M Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 22.8 cm (9") Largo: 48.5 cm (19") Peso: 6.63 kg (14.62
aster Ib)

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Tapa dosificadora para
la correcta preparacion
de mezclas P

Desbrozadoras Motosierras

Ventana para

verificar el nivel [ IS
de aceite J
1&5 to
conhﬂliv""‘m
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Cortasetos Fumigadores

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Cantidades exactas para cada relacion de mezcla

| Relacion | Gasolina Aceite \
1L (0.3 gal) 4 tapas (20 ml)
5041 2L (0.5 gal) 8 tapas (40 ml)
: 3L (0.8 gal) 12 tapas (60 ml)
3.7L(1gal) 16 tapas (80 ml)
1L (0.3 gal) 5 tapas (25 ml)
401 2L (0.5 gal) 10 tapas (50 ml)
: 3L (0.8 gal) 15 tapas (75 ml)
3.7L(1gal) 19 tapas (95 ml)
1L (0.3 gal) 6 tapas (30 ml)
321 2L (0.5 gal) 12 tapas (60 ml)
’ 3L (0.8 gal) 18 tapas (90 ml)
3.7L(1gal) 22 tapas (110 ml)
1L (0.3 gal) 12 tapas (60 ml)
16:1 2L (05 gal) 24 tapas (120 ml)
: 3L (0.8 gal) 36 tapas (180 ml)
3.7L(1gal) 44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE MASTER

Alto:
19cm
(71/2")

Largo:

22.8cm 48.5 cm

9") (19")

Contiene: 8 inner (80 piezas) Peso: 6.63 kg (14.62 Ib)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

EMPAQUE INNER

Alto:
8.6 cm
(31/2")

Am

11.7cm 20.8 cm
@127 (81/4")

Contiene: 10 piezas Peso: 0.8 kg (1.76 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



