Ficha Técnica

CODIGO: 16432 CLAVE: PISCA-A
TRUPER

Pistola de calor 2000W con 9
accesorios, TRUPER PRO

* Temperatura variable 45 - 500°C

TR * Flujo variable 500 - 800 L/min, mayor alcance en la
PO 4 temperatura de trabajo

* 2 niveles de temperatura por flujo de aire
* Boquillas y laminas de calafateo intercambiables

* Proteccién térmica con restablecimiento (Apaga
automaticamente la maquina si esta se sobrecalienta,
permita que se enfrie aproximadamente 15 minutos)

* Soporte de descanso que permite tener fija la pistola

« Estuche con broches metalicos

* Para remover pintura, unién de lonas, colocar pelicula
de antiasalto y descongelar tuberias
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Flujo variable Temperatura Soporte para
variable trabajar a
manos libres

Certificaciones y garantias

*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 2,000 W
Temperatura variable Nivel 1: 45° - 200°C / Nivel 2: 45° - 500°C

Flujo de aire Nivel 1: 500 - 600 L/min / Nivel 2: 700 - 800 L/min

Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz

Consumo 16 A

Largo de cable 1.8m

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
Peso 1 kg

Empaque Estuche
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Ficha Técnica

Especificaciones
Inner 1
Master 4
Pallet 96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Ib)

Master (24.03 Ib)

Medidas: Alto: 33.8 cm (13 1/2") Ancho: 10 cm (4") Largo: 30.3 cm (12") Peso: 2.5 kg (5.51

Medidas: Alto: 36.6 cm (14 1/2") Ancho: 32 cm (12 1/2") Largo: 42 cm (16 1/2") Peso: 10.9 kg

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 Boquillas intercambiables

3 Ladminas de calafateo

1 Mango para ldmina de calafateo
1 Espétula

Estuche plastico con broches metalicos

Imagenes complementarias

Boquillas intercambiables
Para mayor versatilidad

Control de
temperatura

459C-500°C

Interruptor
de 2 posiciones
Controla el volumen y

velocidad de aire necesario
para el trabajo ‘

Soporte que permite
tener fija la pistola

Para mayor sequridad
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Espdtula

Boquilla

Boquilla
esparcidora d

de gancho

Boquilla
l deflectora
Boquilla

l reductora
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Mango para ldminas

de calafateo
3 Ldminas de calafateo
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Imdgenes complementarias
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Estuche con -
broches metalicos

EMPAQUE MASTER

Alto:
36.6cm
14.4"

Contiene: 4 piezas Peso: 10.9 kg (24 Ib)
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