Ficha Técnica

CODIGO: 13449 CLAVE: LIBA-4X24N2
TRUPER

Lijadora de banda 4 x 24", Industrial,
1200 W

* Velocidad de la lija 480 m/min para el retiro rapido del
material

* Palanca de tension con sistema de cambio rapido de
banda

* Perilla de alineacién para ajuste rapido de la banda

* Mango antiderrapante para mayor control para el
operador

¢ Interruptor con botén de uso continuo

* Rodillo trasero antiderrapante que brinda gran traccién

Certificaciones y garantias
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Potencia 1,200 W

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz

Consumo 9.4 A

Velocidad de avance 480 m/min

Banda de lija 4" x 24" (102 x 610 mm)

Ancho de lijado 4" (102 mm)

Carbones Expuestos

Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
Peso 6.1 kg

Empaque individual Caja

Incluye

1 Banda de lija de 4" x 24"
1 Bolsa recolectora

2 carbones de repuesto

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

SISTEMA DE
RECOLECCION DE POLVO

Para un entorno de

MANGO
ANTIDERRAPANTE
trabajo limpio Gira 360°
2 Mayor control para el para mayor comodidad
operador
CABLE DE USO RUDO MANGO AUXILIAR
Recubrimiento de hule, — Mayor versatiidad
para mayor resistencia Con botén de uso continuo s de sujecitn

CARBONES
EXPUESTOS

RODILLO DE TRACCION
Permiten un cambio

facily répido

RODILLO FRONTAL

PALANCA DE TENSION

Sistema de cambio répido.
de banda de lja

BANDA DE LIJA
e

Cable de
uso rudo

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

5% 69 AMETPER 52 B (4, 20029 | Bels (198 GEres o8 Esaneees aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




