Ficha Técnica

TRUPER

CODIGO:16615  CLAVE:MOT-3314

Motosierra 33 cc a gasolina con barra de 14", TRUPER

» Motor de 1.5 HP a gasolina de 2 tiempos

« Sistema de encendido con cuerda retractil para un arranque facil

» Barra con sistema de aceitado automatico y protector antiretroceso
Safe-T-Tip® que evita el contragolpe

» Mango delantero con guarda de proteccion y mango trasero para mayor
agarre

» Cortes rapidos y precisos para arboles y ramas

USO0 AGRICOLA"
Sin LV.A.

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Cilindrada

Diametro de corte

Potencia

Largo de la barra

Paso de cadena

Capacidad del tanque de aceite
Capacidad del tanque de combustible
Velocidad maxima del motor
Velocidad de cadena

Mezcla de gasolina

Ciclo de trabajo

Peso (sin accesorios)
Empagque individual

Inner

33 cc

12.5" (317.5 mm)
1.5HP (1,119 W)
14" (35 cm)

3/8" (9.5 mm)
350 ml (11.8 02)
575ml (19.4 02)
12,500 rpm
23.8m/s

50:1

30 minutos de descanso por tanque consumido. Maximo diario 6 horas
49kg

Caja

1
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave para bujia
Protector de barra
Barra guia

Cadena

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion

16631 BAMO-3814 Barra derepuesto 14" p/motosierra a gasolina 33/38cc

16635 CAMO-3814 Cadena repuesto 14" para motosierra gasolina 33/38cc, TRUPER
101888 CB-MOT-3314 Carburador para motosierra a gasolina MOT-3314, TRUPER
102013 KC-MOT-3314 Kit de mantenimiento para carburador para MOT-3314, TRUPER
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Imagenes complementarias

Mezcla 50:1
Motor a 2 tiempos

Gasolina Aceite TRUPER’
1L (0.3 gal) 4 Tapas (20 ml)
2L (0.5gal) 8 Tapas (40 ml)
3L(0.8gal 12 Tapas (60 ml)
3.7L(1gal) 16 Tapas (80 ml)

iAtencion!
Utilice gasolina mezclada con
aceite sintético motor a 2 tiempos

No usar una mezcla de combustible
almacenada durante mds de 15 dias

A

MOTOSIERR:

1 AGASOLINA
GAS CHAIN SA

152' "

BARRA /B4R

33 cm?® (cc)

MoTOR/E
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