CODIGO: 12445 CLAVE: JPM-10
TRUPER J

Juego de 10 piedras montadas zanco
1/4", uso general, Truper

* Fabricadas en 6xido de aluminio

* Grano 60
* Para desbaste, rebabeo y acabado de metales ferrosos
y soldadura
. sC{[o(C3)
Zanco Rectificador Metal
Especificaciones
Diametro del zanco 1/4"
Tamaiio de grano 60
Empaque individual Blister
Pallet 864
Inner 6
Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

10 piezas tipo: A-5, A-25- A-39, A-12, W-218, A-31, A-11, A-37, W-222, A-1
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Tipo Velocidad 10 piezas

. 45,000 rpm = Montaje de las puntas

A-25 36,620 rpm —0 Para usar velocidades maximas, no rebase
239 47250 rpm @ la distancia indicada

A12 48,000 rpm =
W-218 32,700 rpm —8 1/2" (13 mm)

A-31 27,780 rpm —d

A1 19,860 rpm =
| N

A-37 30,560 rpm _—_ﬁxi —|—'_/

W-222 18,900 rpm o =

A 19,800 rpm —_—
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