
Ficha Técnica

CÓDIGO: 24349 CLAVE: CAB-300P

Cables con pinzas para soldadoras de arco y ADA-
SOLT, PRETUL

Pinza portaelectrodo con recubrimiento de fibra de vidrio resistente a
temperaturas elevadas
Pinza para tierra con lámina de acero galvanizada

Para soldadoras modelos SOT-300/250X, SOT-250AL y SOT-250CL
(Descontinuados) y ADA-SOLTmarca Truper®

Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Capacidad 300 A

Terminal de ojillo 10 mm

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 6

Pallet 144
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Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual 
Medidas: Alto: 31.3 cm (12") Ancho: 7.1 cm (3") Largo: 31 cm (12") Peso: 2
kg (4.41 lb)

Master 
Medidas: Alto: 33.5 cm (13") Ancho: 33.5 cm (13") Largo: 46 cm (18") Peso:
13 kg (28.66 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable de tierra: 2 m # 6 AWG (13 mm)

Cable portaelectrodo: 4 m # 6 AWG (13 mm)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imágenes complementarias
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