Ficha Técnica

CODIGO: 16845 CLAVE: POLE-400
TRUPER
Polipasto eléctrico de 400 kg, Truper

* Motor de 850 W

* Levantamiento 12 m linea sencilla y 6 m linea doble
* Limitador de altura

+ Cable de acero

* Control de mando con cable de 1.6 m

« Con gancho para linea sencilla y gancho tipo polea
para linea doble forjados de acero

* Soportes de montaje

Certificaciones y garantias
*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Potencia 850 W

Capacidad linea sencilla / doble 200y 400 kg
Levantamiento linea sencilla / doble 12m/6m

Apertura del gancho 14 mm

Diametro de cable 3.8 mm

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 37.cmx19cmx 15 cm
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz
Consumo 7.1A

Ciclo de trabajo 1 minuto de trabajo por 10 minutos de descanso. Maximo diario 3 horas
Peso 16 kg

Empaque individual Caja

Pallet 36
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Gancho tipo polea

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Cddigo Clave Descripcion

102784 CA-POLE-400 Cable de repuesto para polipasto eléctrico POLE-400, Truper

Imagenes complementarias

Soportes de montaje

Cable de acero Motor

de 1500 w

Limitador
de altura

Gancho forjado
de acero

%)
Incluye gancho
tipo polea
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Linea doble Linea sencilla
400 kg 200 kg

polipasto €|éctrico
Electric hoist
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