Ficha Técnica

CODIG0:13987  CLAVE: PROCO-14X

TRUPER

Probador de circuitos de corriente directa 14 cm
c/caiman

» |deal para medicion de corriente directa en el sector automotriz
» Cable con caiman para tierra
» Fabricados en AS y punta de acero al carbono

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Rango de deteccion (c.c.) 6-12V
Probador (largo) 14cm
Largo del cable 94 cm
Empagque individual Blister
Inner 12
Master 288
Pallet 2304

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

Cable
94 cm
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Largo
14cm

EMPAQUE INNER
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Contiene: 12 piezas Peso: 0.62 kg (1.4 Ib)
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EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
21.4 cm
(81/2")

Largo:
89cm
(31/2")
Peso: 0.04 kg (0.09 Ib)
EMPAQUE MASTER

Alto:
47 cm

(181/2")

Largo:
fg ]‘;’2" 56.5 cm
( ) (22")

Contiene: 24 inner (288 piezas) Peso: 16.06 kg (35.4 Ib)
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Imagenes complementarias

Probador de ci
6V=— 12V=
Circuit tester

Con
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