Ficha Técnica

CODIGO:18334  CLAVE: PROVO-3

TRUPER Probador de tension C.A./ C.C., TRUPER

» |deal para instalaciones eléctricas, deteccion de cables energizados,
enchufes y tableros

« LED idicador de tensioén

» Fabricados en ABS

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Rango de medicion de corriente alterna (c.a.) 110-220- 380V
Rango de medicion de corriente continua (c.c.) 150-330- 500V
Frecuencia 60 Hz
Clasificacion de seguridad CAT I

Probador (largo) 15.4cm

Caiman (largo) 14cm

Largo del cable 76 cm

Empaque individual Blister

Inner 6

Master 72

Pallet 864

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

Largo del cable
76 cm

Largo
del porbador | i Largo
19 em e 14cm
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER

Alto: .
26.4 cm 1A3'tc‘:l']

A“m

- 12.1¢cm
Largo: (5
.4 cm
(41/2™
Peso: 0.08 kg (0.2 Ib) Contiene: 6 piezas Peso: 0.6 kg (1.3 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Alto:
42 cm
(161/2")
Ancho: Largo:
35.8 cm 51.5cm
(14™) (201/2™)
Contiene: 12 inner (72 piezas) Peso: 7.94 kg (17.5 Ib)

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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