Ficha Técnica

CODIGO: 20081 CLAVE: REG-F
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Presion de trabajo
Entrada de agua
Empaque individual
Pallet

Inner

Master

PRETUL

Aspersor base metalica circular, tipo

flor, PRETUL

Base de aluminio

&

Area de riego Chorro circular

10 a 50 psi
3/4"
Tarjeta
1440
6
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Presion de trabajo: 10 a 50 psi

Base
¢ Entrada de agua

34"

Conexion de
aluminio

Area de riego EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
15¢cm
360° ° ©" &N
Largo:
12 cm
(4.5")

Peso: 0.09 kg (0.2 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto:
34.5cm

(131/2")

An::hk

T 27.6 cm 44.5 cm
" 81/2 "
5") @V ar) (712")
Contiene: 6 piezas Peso: 0.64 kg (1.4 Ib) Contiene: 8 inner (48 piezas) Peso: 5.72 kg (12.6 Ib)
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Areaderiegp 270"
Coverage up to ,"3 5 m“;
Aprox. 10m? 360" L' ~T180°
(107 sq.1t) » (11°67)
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