CODIGO: 11468 CLAVE: BROU-CH1-1/4X
TRUPER

Broca para router, chaflan, 1-1/4" con
balero, Truper

* Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de
tungsteno

* Guia de balero que facilita el recorrido en bordes
* Zanco de 1/4"
» Para aplicaciones de fresado en router

y * Cortes limpios en madera (dura y blanda), MDF,
laminados y madera contrachapada

Router Madera
Especificaciones

Zanco 1/4" (6.5 mm)

Largo de corte 19/32" (15 mm)

Diametro de corte 11/4" (32 mm)

Diametro de balero 3/8" (10 mm)

Empaque individual Blister

Inner 3

Master 24

Pallet 1920

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Guia de balero que
facilita el recorrido
en los bordes
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EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
Broca / fresa
para rf)u_ter
AIto: R.outel bit AIto:
13.7 Cm ( g::;rzwwc 8.5 CT
Anc% Largo:
- 9.1cm 14.6 cm
(31/2" (51/2")
Largo:
8.3cm
(31/2")
Peso: 0.06 kg (0.11b) Contiene: 3 piezas Peso: 0.23 kg (0.5 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Broca /fresa
para router
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MOLDURA / EDGE FORMING
Contiene: 8 inner (24 piezas) Peso: 2.14 kg (4.7 Ib)
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