Ficha Técnica

»  CODIGO: 25037 CLAVE: CAS-AP
PRETUL

Casco de seguridad, ajuste de
intervalos, amarillo, Pretul

Fabricado en polietileno de alta densidad
Clase G: Resiste una tensién eléctrica de hasta 2,200 V
Tipo 1: Protege contra impacto de objetos en caida
/‘ ‘I\ Tipo cachucha
| M Disefio cémodo y ligero
! Visera corta que permite tener buena visibilidad hacia

49?4 arriba

Suspensién de nylon tejido con 4 puntos de sujecién
Almohadilla en la parte frontal, trasera y superior

Ranuras laterales para protectores de oidos vy
barboquejos
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MEXICO
Ajuste de Tipo 1
intervalos
Cumple la norma: NOM-115-STPS
Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
NOM - Ancs
Color Amarillo
Empaque individual Granel
Pallet 192
Inner 4
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Ficha Técnica

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
Limpie con jabdn neutro y agua natural

Nunca utilice solventes o jabones industriales, estos pueden ser nocivos para la resistencia del casco
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EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
Alto:
Alto: 28.5cm
42.5cm M }
(161/2™) ‘
1 Al:m \/rgo\
| | 31cm 46.5 cm
Largo; (12) (18 1/2")
38.5¢cm
(15"
Peso: 0.34 kg (0.8 Ib) Contiene: 4 piezas Peso: 1.78 kg (3.9 Ib)
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