Ficha Técnica

CODIGO:15342  CLAVE: GEN-25X

TRUPER
Generador portatil 2.5 kW motor a gasolina, TRUPER

» Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve - Vélvulas a la cabeza) a 4

tiempos de alto desempefio, no requiere mezcla de aceite y gasolina

» Bobinado de cobre

» Alta potencia con bajo consumo de gasolina

« 18 L de capacidad del tanque de gasolina para 9 horas de trabajo
continuo

» Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes
altitudes sobre el nivel del mar para evitar dano al carburador

-5 (F)

La presentaci6n del catélogo 2025 impreso se seguird surtiendo hasta agotar existencias.

Certificaciones y garantias

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia maxima al arranque 4,000 W
Potencia maxima de operacion 2,500 W
Tension / Frecuencia 120V /60 Hz
Corriente de arranque 25A

Numero de fases 1

Nivel de ruido 94dB@4m
Temperatura ambiente maxima admisible 40° C
Temperatura ambiente minima admisible -5°C

Altura sobre el nivel del mar 0a+2600m
Clas.iﬂ-cacién térmica o calentamiento F

admisible

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia 6.5 HP
Cilindrada del motor 196 cc
Velocidad sin carga del motor 3,750 rpm

Duracion del tanque a trabajo continuo 9 h =18 L de combustible

Tipo de enfriamiento Aire
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Especificaciones

Empaque individual Caja
Inner 1
Pallet 8

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llantas

2 Patas de apoyo
1 Embudo
1 Manguera

1 Bolsa de tornilleria
Bolsa de herramientas: 1 Llave para buijia, 2 Llaves espafiolasy 1 Desarmador

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion
12665 CB-GRUPO®6 Bolsa con 2 carbones para generadores Grupo 6, TRUPER
101877 CB-GEN-25X Carburador para generador a gasolina GEN-25X, TRUPER
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Imagenes complementarias

PRODUCTO MEJORADO R .

Alto
(105 cm)

L : A
\ --------- (51 Cm)

Fondo
(59 cm)
La presentacion del catdlogo 2025 impreso se seguird surtiendo hasta agotar existencias.
Paneles de control GEN-25X USOS RECOMENDADOS
Doble puerto USB 5 V \
\I/ Para c,;rqa de dispositivos & @ /|_|\
electronicos CAMPAMENTOS EMERGENCIA DOMESTICO

USO EN DIVERSOS APARATOS

200w 120w soow

X2 120V c.a. J
(monofdsicos)
X1240V ca.
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Imagenes complement

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
52 cm
(201/2")
Ancho
45.5cm
18 Largo:
62.7cm
(24112

Peso: 46 kg (101.4 Ib)
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