Ficha Técnica

CODIGO: 15461 CLAVE: E6011-5
TRUPER

Bolsa con 1 kg de electrodos 6011 de
5/32", Truper

* Revestimiento de potasio alto en celulosa para alta
penetracién

+ Acero suave que facilita la fundicién

* Inicio de arco rapido con buena estabilidad

S + Genera minimo chisporroteo y poca escoria
* Tipo de corriente CA/CD
* No generan porosidad

* Para reparacién y mantenimiento de equipo,
componentes de acero al carbono, herreria e industria
metal / mecanica ligera

Certificaciones y garantias

* Cumple con CE (Certificado no disponible)

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Tipo de corriente CA/CD
Amperes requeridos 110-165 A
Largo 14" (350 mm)
Diametro 5/32" (4 mm)
Peso por caja 5 kg
Empaque individual Caja

Pallet 960

Inner 5

Master 20

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 1.2 cm (1/2") Ancho: 7.8 cm (3") Largo: 36.2 cm (14 1/4") Peso: 1 kg (2.20 Ib)

Medidas: Alto: 8.1 cm (3 1/4") Ancho: 6.7 cm (2 3/4") Largo: 36.5 cm (14 1/4") Peso: 5.06 kg
(11.16 Ib)

Medidas: Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 14.5 cm (5 3/4") Largo: 38.5 cm (15 1/4") Peso: 20.48 kg
(45.15 Ib)

Inner

Master
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Didmetro
5/32" (4 mm)
Largo
14" (350 mm)
EMPAQUE MASTER

Alto:
17.5cm

)
Anc’h Largo:

14.5 cm 38.5cm
(51/2") (15%)

Contiene: 4 inner (20 piezas) Peso: 20.48 kg (45.15 Ib)
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EMPAQUE INNER

Alto:
8.1cm
(3"

Anc/b/ 36.5cm

6.7cm (141/2™)
212"

Contiene: 5 piezas

Peso: 5.06 kg (11.16 Ib)
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