Ficha Técnica

»  CODIGO: 44475 CLAVE: DIA-100
PRETUL

. Diablo de carga de 100 kg, ruedas
NUGVO dlSEﬂO sdlidas, balero sencillo

Estructura tubular de acero cédula 30 con 3 refuerzos
en plataforma

Soleras de acero

Ruedas de hule sélido anti ponchaduras con rin de
acero para superficies lisas, con eje central sin tubo

Ruedas de refaccién compatibles con 1y 2 baleros
Compatible con RD-71, RD-61, RD-51 y RD-41 marca
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Disponible a partir del 3er. trimestre 2025 MEXICO
1 Balero
Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Capacidad de carga 100 kg
Dimensiones (altura x profundidad x ancho) 90 cm x 33 cm x 28 cm
Diametro del tubo 1" (25 mm)
Diametro de la rueda x pisada 6" x 1-1/2" (150 x 40 mm)
Diametro del eje 5/8" (16 mm)
Largo del eje 1-1/4" (32 mm)
Diametro del rin 4" (100 mm)
Peso 9 kg
Pallet 20
Inner 1

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Altura
Tubo de Didmetro 90 cm
acero: 1" (25 mm)
Cédula 30

Ruedas de
hule sélido
antiponchaduras

Profundidad ~"Ancho
28 cm 33cm

Eje central sin tubo

11/4"
(32 mm)

6"
(150 mm)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




